FTA

NASTROJ PRO PRIME RIZENI A KONTROLU
VYROBY GRAFITICKYCH LITIN

PROC TERMICKOU ANALYZU

» fizeni vyroby podle uhlikového ekvivalentu
» vySSi presnost - dochazi ke zuzeni oblasti
uhlikového ekvivalentu a tim i ke stabili-
zaci metalurgické kvality tekutého kovu
a pevnostnich charakteristik
» fizeni vsazky s jasnou a okamzitou odezvou
» kontrola miry naoCkovani tekutého kovu
» rychlost méfeni a kontrola pfimo v provoze
» obsluhu bézné zvladne obsluha na tavirné
» pomoci kelimku bez teluru méfime skutecny
grafiticky stav taveniny
» zkracena analyza urCena pro méreni
na peci, vysledek do 1,5 min.

Rivici moouL

MODUL PRO SBER DAT

AZ 6 MODULU
PRO SBER DAT
PRIPOJENYCH
ONLINE

UHLIKOVY EKVIVALENT - CEL

» je metalurgicka podstata vyroby litiny

» urCuje se z teploty likvidu

» hodnota urcujici polohu v Fe-C, Si diagramu

» odecita se pfimo z kfivky tuhnuti, jako exaktni
hodnota

» je pouzit systém tzv. odchylky od eutektického bodu
» urCeni uhlikového ekvivalentu z termické analyzy je

pfesnéjSi a vyhodnoceni rychlejSi nez u stan-
dadnich spalovacich metod

DOSAHOVANA PRESNOST TERMICKE ANALYZY -
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METALURGICKY TECHNICKO OBCHODNi SERVIS

Vice informaci naleznete na www.metos.cz
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